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KOSTRZEWA
Deklaracja Zgodnosci
Nr 02/PL/01/2016

Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Handlowe

KOSTRZEWA Sp.J. 11-500 Gizycko. ul.Suwalska 32 A

deklaruje, ze produkowany przez nas wyréb

Kociol grzewczy z automatycznym zasypem paliwa
Maxi Bio SPIN o mocy cieplnej
50-75-100-150-200-285 kW

jest zgodny z postanowieniami dyrektyw

Dyrektywy 2006/42 Dyrektywy 2006/95 Dyrektywy 2004/108
(Dz.U. Nr 199/2008, poz. 1228) (Dz.U. Nr 155/2007, poz. 1089)  (Dz.U. Nr 82/2007, poz. 556)
MAD Bezpieczenstwo LVD Urzadzenia elektryczne EMC Kompatybilno$¢

maszyn niskonapieciowe elektromagnetyczna

Wykaz norm zharmonizowanych: PN EN ISO 12100:2012, PN EN 303-5: 2012,
PN EN 61000-6-3:2008, PN EN 60730-2-9:2011, PN EN 60335-1:2012

Deklaracja zgodnosci traci swoja waznos¢ , jezeli w kotle Maxi Bio SPIN
wprowadzono zmiany, zostal przebudowany bez naszej zgody lub jest uzytkowany
niezgodnie z instrukcja obstugi. Niniejsza deklaracja musi by¢ przekazana
wraz z kotlem w przypadku odstapienia wlasnosci innej osobie.

Automatyczny kociot c.o. Maxi Bio SPIN jest wykonany zgodnie
z dokumentacja techniczng przechowywang przez:
PPH. KOSTRZEWA Sp.]. 11-500 Gizycko, ul.Suwalska 32 A

Ostanie dwie cyfry roku,
w ktérym naniesiono oznaczenia C€:16

Imie i Nazwisko osoby upowaznionej do przygotowania
dokumentacji technicznej i sporzadzania
deklaracji zgodnosci w imieniu producenta:

Pawet Kostrzewa



INSTYTUT ENERGETYKI

01-330 Warszawa, ul. Mory 8§ tel. 223451-200
Instytut Badawczy c-mail: : B 318566963
Jednostka Notyfikowana mwr 1452 ooyt energetyki@ien.com.pl Regon: 000020586
www.ien.com.pl NIP: 525-00-08-
nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 /61
2087 3013 KRS: 0000088963

LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW I URZADZEN GRZEWCZYCH n
Laboratorium akredytowane nr AB 087 CUE
- 93-231 Lodz, ul. Dostawcza 1 tel. (042) 64 00 821 fax. (042) 64 00 828 V

SWIADECTWO
Nr OS/171/CUE/14

potwierdzajace, Ze :

. s R ’
kociol wodny ,,Maxi Bio 50’
z automatycznym podajnikiem paliwa,
o nominalnej mocy cieplnej 50 kW opalany granulatem drzewnym ,,pellets”

Symbole: PKWilU 28.22.12-00.50
PN-EN 303-5: 2012

produkowany przez:

PPH Kostrzewa Sp.j.
11-500 Gizycko, ul.Suwalska 32A

spelnia wymagania dotyczgce ochrony $rodowiska ustalone w Kryteriach Technicznych:

KT/OS 01-2005
Badany kociol zgodnie z wymaganiami PN EN 303-5:2012 kwalifikuje si¢ do S klasy

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badan laboratoryjnych wykonanych przez: Laboratorium Badan
Kottéw i Urzadzen Grzewczych w Lodzi; ul. Dostawcza 1 - podane w sprawozdaniu z badan: nr 29/13-LG :
Badania typu kottéw Maxi Bio 50, 100, 200 i 285 z automatycznym podawaniem paliwa opalanych peletami.
Badanie typu kotta Maxi Bio 50.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem, ze producent nie wprowadza zadnych zmian technicznych w
produkowanych urzadzeniach w stosunku do urzadzen poddanych badaniom, bez ich wczesniejszego
uzgodnienia z Laboratorium, ktére wydato §wiadectwo.

Okres waznoéci swiadectwa

od 08.2014 do 08.2017
Kierownik Laboratorium Kierownik Zakfadu
Badan Kottéw i Urzadzen Grzewczych Badan Urz g etycznych
o7 Wl
(podpis) = ] (podpis)

1.6dZ; dnia 20.08.2014 r.



INSTYTUT ENERGETYKI

01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. 223451-200
Instytut Badawczy c-mail: dix 58 Ka3 en E)

Jednostka Notyfikowana m 1452 ji5vtut energetyki@ien.compl Regon: 000020586
www.ien.com.pl NIP: 525-00-08-
nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 /61
2087 3013 KRS: 0000088963
LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW I URZADZEN GRZEWCZYCH
Laboratorinm akredytowane nr AB 087 CUE

93-231 LodZ, ul. Dostawcza 1 tel. (042) 64 00 821 fax. (042) 64 00 828

SWIADECTWO
Nr OS/171/CUE/14

Badany kociol Maxi Bio 50 zgodnie z wymaganiami
PN EN 303-5:2012 kwalifikuje si¢ do 5 klasy

Wymagania
Parametr Miano | Uzyskana warto$¢ | norm j przepiséw
Granulat drzewny ,,pellets” Stelmet-,,Lava” ¢ 6 mm
° Q! MlJ/kg 19,3 >17
= Q! Ml/kg 18,3 bez wymagan
= AT % 0,3 <05
Wwr % 5.5 <12
Moc cieplna kW 51,3 b0
Sprawnos$é n % 89,4 > 88,7 dla 50 kW
= CcoO mg/m? 123 <500
E 0OGC mg/m? 3 <20
= Pyl mg/m? 16 <40
Tspsr e 161 300 XX
Strumien masy spalin g/s 33 bez wymagan

) w przeliczeniu na 10% udziatu tlenu w spalinach suchych

) maksymalna chwilowa temperatura spalin

16dz; dnia 20.08.2014 r.



